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Systemübersicht
Die Ultra Serie setzt auf Hochleistungs-DSP und die hochentwickelte 

Starlight-Technologie 

Ultra-WDR

Intelligentes Videosystem (IVS)

Intelligente Unternehmensanalyse (Personenzählung, Wärmekarte)
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Intelligente Szenenanpassung (SSA)

HEVC (H.265)

Umgebung

www.dahuasecurity.com

& DMSS

3Mp H.265
 50/60fps

 3MP

Analysis

Starlight
IP67 Vandal-proof
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Bildsensor

Effektive Pixel

RAM/ROM

Scan-System Progressiv

Elektronische Verschlusszeit

Mindestausleuchtung

Rauschabstand

IR-Reichweite

IR-Einschaltsteuerung

IR-LEDs

Objektiv Typ

Halterung Typ

Brennweite

Max. Blende

Blickwinkel

Optischer Zoom

Scharfeinstellung Motorisiert

Nahfokus

DORI-Abstand

Objektiv

W

T

Schwenk-/Neige-/Drehbereich

IVS

Erweiterte intelligente 
Funktionen

Kompression

Streaming

Auflösung

Bildfrequenz

Bitratensteuerung

Bitrate

Tag/Nacht

BLC-Modus

Weißabgleich

Verstärkungssteuerung

Störunterdrückung

Bewegungserkennung

Bereich von Interesse

Elektronische 
Bildstabilisierung (EIS)

Smart IR

Entfeuchten

Digital-Zoom

Drehen

Spiegel

Privatsphärenausblendung

Kompression

Ethernet

Protokoll

Interoperabilität

Streaming-Methode

Max. Benutzerzugriff

Edge-Speicherung

Web-Viewer

Management-Software

Smartphone

Zertifizierungen

Videoschnittstelle

Audioschnittstelle

RS485

Alarm

Stromversorgung

Leistungsaufnahme
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Betriebsbedingungen

Lagerbedingungen

Schutzklasse

Vandalismuswiderstand

Bau

Gehäuse Metall

Abmessungen

Gewicht Netto

Bruttogewicht

Bestellhinweise

Typ Teile-Nummer Beschreibung

3-MP-Kamera

DH-IPC-
HFW8331EP-Z 3-MP-WDR-IR-Bullet-Netzwerkkamera, PAL

DH-IPC-
HFW8331EN-Z 3-MP-WDR-IR-Bullet-Netzwerkkamera, NTSC

IPC-HFW8331EP-Z 3-MP-WDR-IR-Bullet-Netzwerkkamera, PAL

IPC-HFW8331EN-Z 3-MP-WDR-IR-Bullet-Netzwerkkamera, NTSC

Zubehör
PFA121 Anschlussdose

PFA152 Masthalterung

Zubehör

PFA121
Anschlussdose

PFA152
Masthalterung


