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Pro Serie | DH-SD59230U-HNI

Systemübersicht
Die Pro Serie nutzt einen leistungsfähigen DSP und Bildsensor, 
der eine hervorragende Bildqualität bietet. Sie verfügt über 

verbesserten intelligenten H.265-Codierugstechnologie erreicht 

zu erzielen. Die Pro Serie bietet eine branchenführende IR-Reichweite 

Funktionen
Starlight-Technologie

und erfasst Farbdetails auch bei geringer Beleuchtung bis hinunter 

Großer Dynamikbereich 

festgelegte Regeln ausgelöst werden. Sobald eine Regel ausgelöst 

Smart H.265+

Umgebung

Schutz

Interoperabilität

www.dahuasecurity.com

1/2,8" 2-Megapixel STARVIS™ CMOS
Leistungsstarker 30-fach optischer Zoom
Starlight-Technologie
H.265-Codierung
Max. 50/60 BpS bei 1080P
Autom. Verfolgung und IVS
Unterstützt PoE+
IR-Reichweite bis zu 150 m
IP66

DH-SD59230U-HNI
2-MP-30x-Starlight-IR-PTZ-Netzwerk-Kamera

ICR D/N

H.265 PoE+
0.005 Lux
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Kamera

Bildsensor

Progressiv

Rauschabstand Über 55 dB

IR-Reichweite

Brennweite

Scharfeinstellung

DORI-Abstand

Beobachten

PTZ

DH-SD

Intelligenz

Unterstützt

Bildfrequenz

Bitratensteuerung

Bitrate

Unterstützt

Bereich von Interesse Unterstützt

Unterstützt

Unterstützt

Drehen

Privatsphärenausblendung

Audio

Netzwerk

Interoperabilität

,
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Bestellhinweise

Beschreibung

Brüstungshalterung

Umgebung

Betriebsbedingungen

IP66

Bau

Gehäuse

Zubehör

PFB300S
Wandmontage

PFA110
Montage-Adapter

24 V AC/3 A
Stromversorgung

PFA140
Stromversorgungskasten

PFB300C
Deckenmontage

PFA120
Anschlussdose

PFA150
Masthalterung

PFA151
Eckenhalterung

PFB303S
Brüstungshalterung

PFA110+PFB300C PFA110+PFB300S+PFA120

PFA110+PFB300S+PFA140 PFA110+PFB300S+PFA150

Brüstungshalterung
PFA110+PFB300S+PFA151 PFA110+PFB303S
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